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Mangueira KORAX KONIT ÓLEO/COMBUSTÍVEL 300 

 

 

• Aplicação: Indicada para uso industrial para passagem e descarga com combustíveis, 

óleos minerais e derivados de petróleo.  

• Fabricação similar as mangueiras hidráulicas, por isso são mais fortes e robustas.  

Superior durabilidade em condições extremas de trabalho. 

 

• Tubo interno: Composto especial de 100% borracha sintética resistente a 

combustíveis, óleos minerais e derivados de petróleo. 

• Reforço: fios sintéticos de alta resistência. 

• Cobertura: Enfaixada. Composto especial de 100% borracha sintética resistente a 

abrasão, ozônio e intempéries.  

• Resistente à temperatura de -30°C a 80°C. 

• Pressão máxima de 300 PSI e Pressão de Ruptura 900 PSI. 
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MANGUEIRA KORAX KONIT – ÓLEO / COMB. 300 

CÓDIGO 
DIÂMETRO INTERNO 

DIÂMETRO 
EXTERNO (mm) 

PRESSÃO 
TRABALHO 

PRESSÃO 
RUPTURA 

REFORÇOS 
REAL 
(pol.) NOMINAL (mm) PSI Bar PSI Bar 

KONIT – 300 
 

1/4" 6,2 - 6,8 12,3 - 13,1 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 5/16" 7,7 - 8,3 14,1 - 14,9 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 3/8" 9,3 - 9,9 16,6 - 17,4 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 1/2" 12,3 - 13,2 20,2 - 21,0 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 5/8" 15,5 - 16,4 23,6 - 24,6 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 3/4" 18,6 - 19,5 27,7 - 28,7 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 7/8" 21,7 - 22,7 31,5 - 32,5 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 1" 25,0 - 26,0 35,1 - 36,1 300 20 900 60 1 

KONIT – 300 1-1/4" 31,1 - 32,6 46 -  47,5 300 20 900 60 4 

KONIT – 300 1-1/2" 37,3 - 38,8 53 - 54,5 300 20 900 60 4 

KONIT – 300 2" 50,0 - 51,5 65 - 68,5 300 20 900 60 4 

KONIT – 300 2-1/2" 62,5 - 64,5 81 - 83 300 20 900 60 4 

KONIT – 300 3" 75,2 - 77,2 92 - 94 300 20 900 60 6 

 


